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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Ver-
arbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen 
wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter 
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten. 

 
 
 

ARL 111 – Arova Beizsysteme für die verschiedenen Holzarten 
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Abachi LH – – ++ – ++ – – – – ++ ++ 

Ahorn LH – – ++ ++  ++ – – – – – 

Anatolia LH – – ++ – ++ – – – – ++ ++ 

Aningre LH – – ++  ++  – – – + ++ 

             

Birke LH – – ++ ++ + ++ – – – –  

Birnbaum LH – – ++ +  + – – – – – 

Buche LH – – ++ ++ + ++  – –   

             

Douglastanne NH ++ ++ –  +  – ++ + – – 

             

Eiche LH – – ++ + ++ + ++ – – ++ ++ 

Erle LH – – ++ ++ + ++  – – –  

Esche LH – – ++ + ++ + – – – ++ ++ 

             

Fichte NH ++ ++ –  +   ++ ++ – – 

             

Iroko LH – – ++ – ++ – – – – ++ ++ 

             

Kiefer (Föhre)* NH ++ ++ –     ++ ++ – – 

Kirschbaum LH – – ++ +  +  – –   

Koto LH – – ++  ++  – – – ++ ++ 

             

Lärche* NH ++ ++ –     ++ ++ – – 

Limba LH – – ++  ++  – – – ++ ++ 

             

Mahagoni LH – – ++  +  – – – ++ ++ 

             

Nussbaum LH – – ++  ++  – – – + ++ 

             

Oregon Pine* NH ++ ++ – –  – – ++ ++ – – 

             

Palisander LH – – + –  – – – – ++ ++ 

             

Ramin LH – – ++  ++  – – – ++ ++ 

Rüster (Ulme) LH – – ++  ++  – – – ++ ++ 

             

Senesche LH – – ++ + ++ + – – – ++ ++ 

 
++   bestens geeignet  +   geeignet  bedingt geeignet  –   ungeeignet 
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Tanganijka LH – – ++    – – – ++ ++ 

Tanne NH ++ ++ –  +   ++ ++ – – 

Teak LH – – + –  – – – – ++ ++ 

             

Wenge LH – – + –  – – – – ++ ++ 

             

Zirbe* NH ++ ++ –     ++ ++ – – 

Zwetschkenbaum LH – – ++ +  + – – –   
 

++   bestens geeignet  +   geeignet  bedingt geeignet  –   ungeeignet 
 
*   Harzreiches Holz entharzen. 

 
 
 

Beachten Sie bitte unsere „ARL-110 Arbeitsrichtlinien für das Beizen von Holz“. 
 
 

Beizen dienen zur Farbgestaltung. Um die Beizfarbstoffe auf der Holzoberfläche zu schützen 
und vor dem Auswaschen zu bewahren, müssen gebeizte Flächen mit geeigneten ADLER 
Möbellacken überlackiert werden (Ausnahme: ADLER Positiv Plus Wachsbeize). 

 
 
 


