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ARL 253 - Pflegeanleitung fir Boden, behandelt mit
ADLER Legno-Hartwachsol

Um die Qualitat und Schonheit der Oberflache von Holzboden, welche mit ADLER Legno-
Hartwachsol behandelt sind, mdglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt
werden.

1 Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen gedlte Béden einem nattrlichen Ver-
schleil3. Vor allem Sand und &hnliche Schmutzarten tben eine abbauende Wirkung auf die
Oberflache aus. Fir eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige
Schmutzarten regelmafig und umgehend mit Mopp, Haarbesen oder Staubsauger entfernt
werden.

Fur die regelmafRige Reinigung und Pflege von gedlten FulBbéden empfehlen wir ADLER
Legno-Holzbodenseife 7031000210 zu verwenden. Fur den optimalen Gebrauch sollte der
Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu
die entsprechende Menge ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 dem Wischwasser
zugeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flachen nur nebelfeucht, nicht nass gewischt wer-
den. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flachen werden porentief durch Abwischen mit ADLER Legno-
Reiniger 80025 gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Flache erneut
mit ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 reinigen.

Nicht verwendet werden dirfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusatzen wie Ammoniak (,Sal-
miakgeist”), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls durfen keine Reinigungsmittel mit kratzen-
den Inhaltsstoffen (Scheuerzusatze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln
sind Ublicherweise am Etikett angefiihrt.

Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Microfasertlicher. Diese wirken wie feines Schleifpa-
pier und zerstdren die gedlten Oberflachen.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflachen, behandelt mit ADLER Legno-Hartwachsdl Farb-
los 50821 empfehlen wir eine jahrliche, oder je nach Bedarf auch haufigere Behandlung mit
ADLER Legno-Pflegedl 50882.

Die Oberflache muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.
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Pflegetuch oder Bodenreinigungstuch mit ADLER Legno-Pflegedl 50882 anfeuchten und
das Ol diinn und gleichmaRig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung Uberschuss in Faser-
richtung auswischen.

3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Bei stark abgenutzten und beschadigten Flachen empfiehlt sich ein Anschliff mit einem
Schleifvlies (grau) in Faserrichtung. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit
einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des
Schleifstaubs Pflegetuch mit ADLER Legno-Hartwachsol Farblos 50821 anfeuchten bzw.
mit Pinsel auftragen und das Ol diinn und gleichmaRig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trock-
nung Uberschuss in Faserrichtung auswischen.

Auftrag nach Trocknung tber Nacht wiederholen.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die aufgrund von Kratzern, starker Abniitzung oder Ahnlichem
notwendig sind, ist es moglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Glanzgradunterschiede
auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberflache
an.

4 Allgemeines

ADLER Legno-Hartwachsdl Farblos 50821 und ADLER Legno-Pflege6l 50882 sind Pro-
dukte auf Basis naturlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptséchlich
durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten fur eine gute Durchlif-
tung.

Geolte Boden kénnen nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und friihestens
nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit ADLER Legho-Holzbodenseife 7031000210
gereinigt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Mit ADLER Legno-Hartwachs6l Farblos 50821 getréankte Lappen neigen zur Selbstentziin-
dung. Die getrankten Lappen daher ausgebreitet trocknen lassen. Eine Aufbewahrung unter
Wasser bzw. in einem geschlossenen Metallbehalter ist notwenig.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkbléatter der hier angefihrten Pro-
dukte.
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