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VERKAUFS
UNTERSTÜTZUNG 

HANDEL



FASSADENGESTALTUNG

Ihre Kunden sollen schon von Weitem erkennen, wo Sie ADLER Produkte und eine kompetente Fachberatung erhalten - natürlich bei  
Ihrem ADLER Farbenmeister! Deswegen gestalten wir Ihnen gerne Ihre Fassade. Angefangen von Leuchtschildern, gelben Umrandungen 
und Ihrem Firmennamen ist Vieles möglich! Wir planen Ihnen gerne Ihre Fassade nach Maß und setzen Sie professionell für Sie 
um. Erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem ADLER Außendienstmitarbeiter! 

LEUCHTSCHILD & GELBER RAHMEN – 
GUT SICHTBAR FÜR IHRE KUNDEN

SHOPGESTALTUNG

Gelbe Rahmen, Schrägmodule, Schiebeelemente - das sind nur einige Beispiele unseres umfassenden Shopkonzepts. Das modulare 
Regalsystem passt sich jeden Geschäftsräumlichkeiten an. Auch hier liefern wir Ihnen eine professionelle Planung und Umsetzung. 
Fragen Sie einfach Ihren ADLER Außendienstmitarbeiter.

BERATUNG PAR EXCELLENCE – 
IN ADLER FARBENMEISTER SHOPS BESTIMMT



IBA by textile (e)xchange Handelsagentur GmbH 
Kriemhildstraße 7     A-4300 St. Valentin   
Tel: +43(0)7435 54700    office@iba.at     www.iba.at

IBA , Kriemhildstraße 7,  A-4300 St.Valentin AUSTRIA

ADLER IMAGEBEKLEIDUNG 2015

Preisänderungen

ADLER-Werk Lackfabrik
Herr Mag. Christian Laucher
Frau Barbara Gugl
Bergwerkstraße 22
A-6130  Schwaz

Erstellt von: Angelika Legat / IBA / office@iba.at / 01.05.2015

FARBENMEISTER BEKLEIDUNG

Polos, Hemden, Softshelljacken - ADLER bietet seinen Farbenhändlern und deren MitarbeiterInnen eine umfassende Kollektion an 
Arbeitsbekleidung. Ihr ADLER Außendienstmitarbeiter berät Sie gerne!

WO FARBENMEISTER DRAUF STEHT – 
STECKT EIN TOP-BERATER DRIN

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG POS

FAHNEN (4 x 1 m)

Artikelnummer Bezeichnung

9854001 ADLER Fahne

9853901 Farbenmeister Fahne

BEACHFLAG FÜR DEN  
AUSSENBEREICH

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9886001 ADLER Beachflag EUR 50,00



VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG POS

PROSPEKTHALTER C5/6

Artikelnummer Bezeichnung

9857201
Prospekthalter transparent 

selbstklebend

U-RAHMEN & HOLZMUSTER

Artikelnummer Bezeichnung

9857001 U-Rahmen für Holzmuster

9857101 Bügel für U-Rahmen (60cm)

Artikelnummer Bezeichnung

9854501 Pullex Lasuren 1 

9854601 Pullex Lasuren 2 

9854701 Pullex Silverwood

9854801 Pullex Renovierung

9854901 Pullex Öle

9855001 Pullex 3in1-Lasur

9856201 Pullex Color

9856001 Innenlasur

9856101 Legno-Öle und Wachse

9856301 Legno-Color

ADLER – SHOPKONZEPT 

Shopelemente, die Sie direkt im ADLER-Auftragsbüro bestellen können:

Regalstopper / U-Rahmen:
Kann entweder mit dem Metallbügel direkt im Regal angebracht oder im Schiebeelement eingehängt werden.

Bestandteile:  

Holzmuster inkl. Kopfblenden 
Metallrahmen 
Metallbügel 

U
98570-01 U
98571-01 Bügel für U

FARB
98545-01 Pullex Lasuren 1 
98546-01 Pullex Lasuren 2
98547-01 Pullex Silverwood
98548-01 Pullex Renovierung
98549-01 Pullex 
98562-01  Pullex Color
98560-01 Innenlasur
98561-01 Legno
98563-01 Legno

  
Auftragsbüro bestellen können:

Rahmen:
Kann entweder mit dem Metallbügel direkt im Regal angebracht oder im Schiebeelement eingehängt werden.

Holzmuster inkl. Kopfblenden 

U-RAHMEN / REGALSTOPPER 
U-Rahmen für Farbmuster 
Bügel für U-Rahmen (60cm) 

FARB-/HOLZMUSTER-SETS INKL. KOPFBLENDEN 
Pullex Lasuren 1 
Pullex Lasuren 2
Pullex Silverwood
Pullex Renovierung
Pullex Öle 
Pullex Color
Innenlasur
Legno-Öle und -Wachse 
Legno-Color 

Kann entweder mit dem Metallbügel direkt im Regal angebracht oder im Schiebeelement eingehängt werden.

U-Rahmen 
9857001

9857101
Bügel für U-Rahmen (60cm)

Kopfblende mit Holzmuster

PULLEX FARBTAFEL

Artikelnummer Bezeichnung

9853501
Pullex Lasuren 

(185 x 45 cm)

9854201
Pullex Design 
(185 x 45 cm)

AKTIONSREGAL FÜR 
ZWEITPLATZIERUNG

Artikel- 
nummer Bezeichnung Kosten

9853701

Aktionsaufsteller aus Holz
inkl. Kopfblende
Maße (BxHxT):  

65 x 200 x 38 cm

Aktionsregal nur 
in Verbindung mit 
einem Warenpaket 

erhältlich

öle & wachse 3in1-LASUR
Matter, professioneller Holzschutz

Mit diesem Aktionsregal aus Holz setzen Sie ADLER Produkte 
gekonnt in Szene - ohne viel Platz zu brauchen! Zu jedem 
Regal kann eine ADLER Kopfblende bestellt werden.  

Bitte geben Sie die gewünschte Kopfblende bei Ihrer  
Bestellung an. Es gibt die 3 Motive: Legno, Pullex allgemein 
und Pullex 3in1. Die ADLER Produkte sind nicht automatisch 
enthalten.  



VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG POS

FARBTONKÄRTCHENSET

Artikelnummer Bezeichnung

KEINE NUMMER
Farbtonkärtchen für Ihr Regal 

mit den  wichtigsten Holzschutz- 
und RAL-Standardtönen

PLAKATE – A1 QUERFORMAT

Artikelnummer Bezeichnung

9886201 Plakat Lieblingsfarbe

9886401 Plakat Farbmischcenter

9886501 Plakat Pullex Renovierung

9886301 Plakat Pullex Holzschutz

Wir mischen Ihre Lieblingsfarbe.

Color4You

PULLEX RENOVIERUNG
PULLEX RINNOVO |  PULLEX RENOVATION

PULLEX HOLZSCHUTZ
PULLEX PROTETTIVI PER IL LEGNO |  PULLEX WOOD PROTECTION

Fo
to

: D
ek

am
o

ADLER Farbmischcenter.
Immer (Farb)tonangebend.

ADLER WERBEMITTEL

ADLER AUFKLEBER 
TRANSP. HINTERGRUND

Artikelnummer Bezeichnung

9887501 Adler Kleber Mini (6 cm)

9887201 Adler Kleber Klein (20 cm)

9887301 Adler Kleber Gross (40 cm)

TRAGTASCHEN

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9880001 
gelbe Plastiktragtasche 

Größe: 42 x 34 cm
Bestellbar zu je 1.000 Stk

EUR 90,00 / 
1.000 Stk

9881301   
braune Papiertragtasche
Größe: 35,5 x 13 x 37 cm
Bestellbar zu je 100 Stk

EUR 35,00 / 
100 Stk

9882501  

Stabile Gewebe- Einkaufsta-
sche mit zwei Tragegriffen, 

Größe: 42 cm x 35 cm 
Bestellbar zu je 10Stk.

EUR 1,00 / 
1 Stk

Groß- und Einzelhandel
4910 Ried i. Innkreis | Weberzeile 18
Tel. 07752 / 84860 | Fax 07752/85906
5280 Braunau | Linzerstr. 55 
Tel. 07722 / 63153 | Fax 07722/83805
farben-huetter@aon.at
www.farben-huetter.at

Groß- und Einzelhandel
4910 Ried i. Innkreis | Weberzeile 18
Tel. 07752 / 84860 | Fax 07752/85906
5280 Braunau | Linzerstr. 55 
Tel. 07722 / 63153 | Fax 07722/83805
farben-huetter@aon.at
www.farben-huetter.at



ADLER WERBEMITTEL

ADLER SCHÜRZE

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9881001 gelbe Baumwollschürze EUR 3,00

ADLER T-SHIRT

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9882901 Schwarz, Small EUR 3,50

9883001     Schwarz, Medium EUR 3,50

9883101     Schwarz, Large EUR 3,50

9883201    Schwarz, X-Large EUR 3,50

9883301    Schwarz, XX-Large EUR 3,50

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9883701  Weiß, Small EUR 3,50

9883801  Weiß, Medium EUR 3,50

9883901 Weiß, Large EUR 3,50

9884001 Weiß, X-Large EUR 3,50

9884101 Weiß, XX-Large EUR 3,50

ADLER BASEBALL-CAP  

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9880901 Schwarz EUR 2,00

ADLER DOSENÖFFNER

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9880701 Dosenöffner EUR 0,90 / Stk

ADLER RÜHRSTÄBE

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9880601 Klein (23 x 2 cm) EUR 50,00/ 1.000 Stk

9880501 Gross (40 x 3 cm) EUR 55,00/ 500 Stk

ADLER ROLLMETER

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9881501 Rollmeter (3 lfm) EUR 3,00

ADLER METERSTAB

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9881601
Holzmeterstab 

(2 m)
EUR 3,00



ADLER WERBEMITTEL

ADLER STIFTE

Artikelnummer Bezeichnung

9881201 Kugelschreiber

9881101 Bleistift

ADLER SCHREIBUNTERLAGEN

Artikelnummer Bezeichnung

9882001 Rechenblock

9882201  Schreibblock A4

9862201    Beratungsblock Farbenmeister 

ADLER-Werk Lackfabrik · Johann Berghofer GmbH & Co KG · 6130 Schwaz · Bergwerkstraße 22 · Tel. +43 5242 / 6922 - 0 · www.adler-lacke.com

FARBKARTEN UND FARBFÄCHER

FARBKARTEN MIT FARBMUSTERN 
DER STANDARDFARBTÖNE

Artikelnummer Bezeichnung Format  (geschlossen)

9864001 Metall-Effekte 21 x 10 cm
9864101 Grundierungen 21 x 10 cm

9864201 Samt-/Brilliantalkyd 21 x 10 cm

9864401 Metallbeschichtungen 21 x 10 cm

9864501 Emotion Colours 21 x 10 cm

9864601 Aviva Colorit 21 x 10 cm

9864701 ADLER VariColor 21 x 10 cm

9866201 Betonbeschichtungen 21 x 10 cm

9867001 Innenlasur 21 x 10 cm

Artikelnummer Bezeichnung Format 

9867301 Grilith 13 x 29,5 cm

Artikelnummer Bezeichnung Format (geschlossen)

9868101 Pullex Color 21 x 10 cm

9869001 Pullex Lasuren 21 x 10 cm

9868201 Pullex Design 21 x 10 cm

9869201 Pullex Renovierung 21 x 10 cm

9869301 Pullex Öle 21 x 10 cm

Farbtonkarte | cartella colori

Fichte | Birke | Esche

Kiefer

Buche | Lärche

Erle

Kirschbaum

Mahagoni

Schwarz

Nussbaum dunkel

Nussbaum

Eiche

Natur 95841 95834

95835 95838

95837 95843

95842 95836

95845

95830 95849

Ahorn 95831 9583250970 50971

50972 50973

50974 50975

50976 50977

50978 50979

50980

50981 50982Weiß

Grilith-Holzkitt
kit per legno

Grilith-Holzwachsstangen
candele in cera per legno

*  Diese Farben dürfen im Außenbereich nur im Vollton verwendet werden.  

 Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die abgebildeten 
Farbtöne dienen als Orientierungshilfe und sind Annäherungswerte.

Weiß 514

Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100Vollton 1:1 1:10 1:20 1:50 1:100

Gelb 501*

Gold 518*

Orange 502*

Rot 503*

Weinrot 516

Violett 537

Ultramarinblau 536

Blau 504

Grün 505

Chromoxidgrün 509

Umbra, grünlich 508

Ocker 506

Oxidrot 507

Terrakotta 521

Oxidbraun 511

Dunkelbraun 513

Oxidschwarz 510

9864601 | 12-15

Aviva Colorit

D
  Aviva Colorit

Vollton- und Abtönfarbe für den Innen- und Außenbereich

Aviva Colorit ist sehr gut geeignet für die Abtönung von 
Innen- und Außendispersionsfarben. Als Volltonfarbe lässt 
sie sich auch für alle W

and- und D
eckenanstriche auf Be-

ton, M
auerw

erk, G
ips, Tapeten, sow

ie auf gut haftenden 
D

ispersionsanstrichen anw
enden. D

en eigenen W
andge-

staltungs- und Farbideen sind dam
it keine G

renzen gesetzt.

Eigenschaften: Sehr gute Lichtechtheit, farbkräftig, sehr 
ergiebig, w

etterbeständig, diffusionsfähig, N
assabriebbe-

ständigkeit Klasse 2 nach D
IN

 EN
 13300. 

Auftragsart: Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen.

Verbrauch: 1 l ca. 5 m
2 (1 Anstrich) je nach U

ntergrund. 

G
ebindegrößen: 250 m

l, 750 m
l, 2,5 l (nur O

xidschw
arz 510)

Bitte jew
eils das aktuelle Technische M

erkblatt beachten. 
w

w
w

.adler-lacke.com

G
B

  Aviva Colorit
Full-tone and tinting colour for indoors and outdoors

Aviva Colorit is very w
ell suited for tinting indoor and 

outdoor em
ulsion paints. As a full-tone colour, it can 

also be used for painting all w
alls and ceilings on con-

crete, brickw
ork, plaster, w

allpapers and on w
ell-bond-

ing em
ulsion paints. There are thus no lim

its to your 
ow

n w
all design and colour ideas.

Properties: Very good light fastness, strong coloured, 
very high yield, w

eather-resistant, diffusible, w
et abra-

sion resistance class 2 according to D
IN

 EN
 13300. 

Application m
ethod: rolling, brushing or airless spray 

painting.

Coverage: 1 l approx. 5 m
2 (1 coat) depending on sub-

strate.

Size of trading unit: 250 m
l, 750 m

l, 2.5 l (only oxide 
black 510)

Please take note of the current technical data sheet in 
each case. w

w
w

.adler-lacke.com

I
  Aviva Colorit

Tinte forti e sfum
ate per am

bienti interni ed esterni

Aviva Colorit è ideale per sfum
are idropitture per interni 

ed esterni. Com
e tinta forte può essere applicata anche per 

tutte le tinteggiature di pareti e soff
itti, su calcestruzzo, 

m
uratura, gesso, tappezzerie, nonché su idropitture dotate 

di buona adesione. N
essun lim

ite si pone alla decorazione 
di m

uri e a idee di colori.

Proprietà: ottim
a resistenza alla luce, brillante, ottim

a 
resa, resistente alle intem

perie, elevata capacità diffusiva, 
resistenza all‘abrasione a um

ido classe 2 D
IN

 EN
 13300. 

M
etodo di applicazione: a rullo, a pennello o spruzzatura 

airless.

Consum
o: 1 l ca. 5 m

2 (1 a m
ano) a seconda del fondo. 

D
im

ensioni delle confezioni: 250 m
l, 750 m

l, 2,5 l (solo nero 
ossido 510)

Si prega di osservare la rispettiva Scheda tecnica attuale. 
w

w
w

.adler-lacke.com

 9 l D
ispersionsfarbe

 15 l D
ispersionsfarbe

1:10
 900 m

l Colorit auf 9 l
 1500 m

l Colorit auf 15 l

1:20
 450 m

l Colorit auf 9 l
 750 m

l Colorit auf 15 l

1:50
 180 m

l Colorit auf 9 l
 300 m

l Colorit auf 15 l

1:100
 90 m

l Colorit auf 9 l
 

150 m
l Colorit auf 15 l

   1 l D
ispersionsfarbe

    3 l D
ispersionsfarbe

1:10
 100 m

l Colorit auf 1 l
 

300 m
l Colorit auf 3 l

1:20
 

50 m
l Colorit auf 1 l

 
150 m

l Colorit auf 3 l

1:50
 

20 m
l Colorit auf 1 l

 
60 m

l Colorit auf 3 l

1:100
 

10 m
l Colorit auf 1 l

 
30 m

l Colorit auf 3 l

M
ischbeispiele

ADLER VariColor
Ein Lack für alles

Bitte jeweils das aktuelle Technische Merkblatt beachten. www.adler-lacke.com
Die RAL Farbtöne sind in Anlehnung an das RAL Farbregister wiedergegeben. 
Die vorliegende Farbtonkarte dient als Orientierungshilfe. Geringe Farbtonabweichungen 
sind herstellungsbedingt und können nicht beanstandet werden. Zur Beurteilung des 
Endfarbtons unbedingt ein Muster auf Originaluntergrund anfertigen. 

Unbegrenzte Farbauswahl

Neben Standarttönen, Klarlacken und dem Spezialeff ektlack 
E20 stehen Ihnen mit dem Farbmischsystem Color4You 
tausende weitere Farbtöne zur Verfügung.

Auftragsart:  Streichen oder rollen
Neuanstrich:  1 x PULLEX Aqua-Imprägnierung 

(bei Holz im Außenbereich)
  2 x ADLER VariColor
Pflegeanstrich:  1 x ADLER VariColor

Ergiebigkeit: ca. 8 -10 m²/l pro Auftrag
Gebindegrößen:   125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Vorbehandlung:  Säubern/entfetten
Zwischentrockenzeit:  ca. 6 Stunden

Perfekter Schutz gegen 
Wettereinflüsse und Rost

Speziell zur Lackierung von Kinderspielzeug geeignet
(entspricht den Normen EN 71-3 und ÖNORM S 1555)

Bestens für Heizkörper geeignet,
hitzebeständig bis 100° C

Der Allrounder: Für innen und 
außen: Holz, Eisen, Stahl, Alu, Zink, 
Hart-PVC und tragfähige Altbeschichtungen

2-3x

8 - 10 m²

1 l

6 h

100 °C

 RAL 3020 Verkehrsrot RAL 1021 Rapsgelb

RAL 9005 Tiefschwarz
mit ADLER VariColor glänzend farblos überlackiert

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9016 Verkehrsweiß E20 abgetönt auf Anthrazit 

Schmiede- und Antik-Effekt

 RAL 6005 Moosgrün RAL 5010 Enzianblau

 RAL 8011 Nussbraun  RAL 9001 Cremeweiß

 RAL 7016 Anthrazitgrau  RAL 7035 Lichtgrau

ADLER 
VariColor

 Una vernice per tutto

9864701 | 7-17

FARBKARTE

Consultare la Scheda tecnica aggioranta del prodotto. www.adler-lacke.com 
Le colorazioni RAL fanno riferimento al registro dei colori RAL. La presente cartella colori è 
valida come supporto a titolo orientativo. Variazioni di colore rispetto all‘orginale sono dovu-
te alla stampa e non possono essere contestate. Per una corretta valutazione della tonalità 
finale si consiglia di procedere con una campionatura utilizzando il supporto originale.

Scelta di colorazioni illimitata

Oltre alle colorazioni standard, alla vernice trasparente ed alla vernice 
speciale ad effetto E20 è possibile ottenere migliaia di tonalità grazie alla 
miscelazione con sistema tintometrico Color4You.

Unlimited choice of colours

Besides standard colours, varnishes and the special effect paint, E20,  
the Color4You colour mixing system provides you with thousands  
of other colours.

Please follow the instructions given in the updated Technical Data Sheet. www.adler-lacke.com
The RAL colours are reproduced based on the RAL colour register. This colour chart only acts as 
a guide. Slight colour differences are due to manufacturing tolerances and complaints cannot 
be made against them. To assess the final colour, it is essential to prepare a sample on the 
original substrate.

Metodo di applicazione:  a pennello oppure a rullo
Nuova applicazione:   1 x PULLEX Aqua-Imprägnierung  

 (su legno all‘esterno) 
 2 x ADLER VariColor

Rinnovo:    1 x ADLER VariColor

Application type:  brushing or rolling
New coat:   1 x PULLEX Aqua-Imprägnierung  
    (for wood in outdoor area)  
    2 x ADLER VariColor
Maintenance coat:  1 x ADLER VariColor

Resa: ca. 8 - 10 m²/l per mano
Confezioni:  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Yield: approx. 8 - 10 m²/l per application
Size of trading units:  125 ml, 375 ml, 750 ml, 2.5 l, 10 l

Pretrattamento:    pulire / sgrassare
Essiccazione intermedia  ca. 6 ore

Pretreatment:     clean/remove grease
Intermediate     drying time: approx. 6 hours

L‘universale: per interno ed esterno: legno, ferro, acciaio, alluminio, 

zinco, PVC duro e vecchi strati di vernice

The all-rounder: for indoors and outdoors: wood, iron, steel,  
aluminium, hard PVC and load-bearing old coats

Protezione perfetta contro intemperie e ruggine
Perfect protection against the effects of weather and rust

Indicato per la verniciatura di giocattoli
(rispetta la normativa EN 71-3 and ÖNORM S 1555)

Specially suitable for painting children‘s toys  
(complies with standards EN 71-3 and ÖNORM S 1555)

Adatto per la verniciatura di termosifoni, resiste ad una 
temperatura fino a 100° C
Ideally suitable for radiators, heat resistant up to 100° C

GB  One paint for all

2-3x

8 - 10 m²

1 l

6 h

100 °C

Pullex Aqua-Plus
Wasserbasierte, dünnschichtige 
Universallasur.**

Ergiebigkeit ca. 10 m²/ l pro Auftrag
750 ml, 2,5 l, 10 l

Pullex Top-Lasur
Tropfgehemmte Dünnschichtlasur 
für Neuanstrich und Renovierung.**

Ergiebigkeit ca. 12 m²/ l pro Auftrag
750 ml, 5 l, 20 l

Pullex Plus-Lasur
Universal-Dünnschichtlasur 
rund ums Haus.**

Ergiebigkeit ca. 12 m²/ l pro Auftrag
125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex High-Tech
High Solid-Dünnschichtlasur für 
den rationellen Neuanstrich.**

Ergiebigkeit ca. 15 m²/ l pro Auftrag
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

** Die Beschichtung ist gegen Bläue- und 
Schimmelpilzbefall geschützt.

Pullex 3in1-Lasur
Matte Imprägnierung, Grundierung 
und Holzschutzlasur in einem.*

Ergiebigkeit ca. 10 m²/l pro Auftrag
750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

* Ausgestattet mit bioziden Wirkstoffen zum Schutz vor 
Bläue, holzzerstörenden Pilzen und Insektenbefall.

Pullex High-Tech
Pullex Aqua-Plus

4

5

Pullex 3in1-Lasur
Pullex Plus-Lasur
Pullex Top-Lasur3

1

2
Standardtöne 
Pullex Lasuren Holzart Muster: Fichte

Untergrundvorbehandlung
Staub, Schmutz und lose Anstriche entfernen. Nur trocke-
nes Holz beschichten. Harzreiche Hölzer mit ADLER Nitro-
Verdünnung entharzen.

Neues Holz: 2 x mit gewünschter Pullex Lasur beschichten. 
Rohes Nadelholz zum Schutz vor Bläue, Pilz und Insekten-
befall 1 x mit Pullex Imprägnier-Grund bzw. Pullex Aqua-
Imprägnierung grundieren. 

Alternativ bei Neuanstrichen: 2 - 3 x mit Pullex 3in1-Lasur 
streichen. Pflegeanstrich: Noch intakte Flächen reinigen und 
1 x mit Pullex Plus-Lasur bzw. Pullex Top-Lasur auffrischen.

Bitte jeweils das aktuelle Technische Merkblatt beachten. Bio-
zide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen. www.adler-lacke.com

4 532

Weide

4 521 3

Kiefer

4 521 3

Eiche

4 521 3

Lärche

4 52 3

Kastanie

2 3

Sipo

4 521 3

Nuss

4 51 2 3

Palisander

32

Afzelia

32

Wenge

2 3

Kalkweiß

Die vorliegende Farbtonkarte dient als Orientierungshilfe. Geringe Farbtonabwei-
chungen sind herstellungsbedingt und können nicht beanstandet werden. Zur Be-
urteilung des Endfarbtons unbedingt ein Muster auf Originaluntergrund anfertigen.PULLEX

 LASUREN

9869001 | 1-18
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Trattamento preliminare del supporto: Rimuovere la polve-
re, la sporcizia e la vernice non stabile. Verniciare solo il legno 
asciutto. Deresinare i legni ricchi di sostanze interne con ADLER 
Nitro-Verdünnung. Legno nuovo: applicare 2 mani della finitu-
ra trasparente Pullex desiderata. Per proteggere il legno di co-
nifera grezzo dall’attacco dai funghi dell‘azzurramento e della 
marcescenza e dagli insetti, applicare 1 mano di Impregnante 
Pullex Imprägnier-Grund o Pullex Aqua-Imprägnierung. In 
alternativa, su legno nuovo: 2-3 x mani a pennello Finitura 
Pullex 3in1-Lasur. Rinfresco: pulire le superfici ancora intatte e 
rinfrescare con 1 mano di Pullex Plus-Lasur o Pullex Top-Lasur. 

Consultare la Scheda tecnica aggiornata del prodotto. Usare 
gli agenti biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre 
l’etichetta. www.adler-lacke.com

Substrate pre-treatment: Remove dust, dirt and loose paint. 
Only coat dry wood. Deresinate highly resinous timbers with 
ADLER Nitro-Verdünnung. New wood: Apply 2 x coats of the 
desired Pullex Lasur. Apply 1 x primer coat of Pullex Imprägnier- 
Grund or Pullex Aqua- Imprägnierung to impregnate raw soft-
wood to protect it against infestation by blueing and mould 
fungus and infestation by insects. Alternatively, on new wood: 
2 - 3 x by brush wood glaze finish Pullex 3in1-Lasur. Preservative 
coating: Clean the surfaces that are intact, and retouch with 1 x 
coat of Pullex Plus-Lasur or Pullex Top-Lasur.  

Please follow the instructions given in the updated Technical 
Data Sheet. Safety use of biocides. Strictly read labelling before 
use. www.adler-lacke.com

Pullex Top-Lasur

Finitura trasparente a 
basso spessore che non 
forma gocce, adatto sia 
per l’applicazione su legno 
nuovo sia per il rinnovo.**

Resa indicativa: 12 m²/ l
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex High-Tech

Finitura trasparente 
High Solid (ad alto solido) 
a basso spessore per 
un‘efficiente applicazione 
sul legno nuovo.**

Resa indicativa: 15 m²/ l
750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l

Pullex Top-Lasur 

Anti-dripping thin film 
wood glaze for new and 
refurbishment coats.**

Yield value approx. 12 m²/ l
750 ml, 2.5 l, 5 l, 10 l, 20 l

Pullex High-Tech

High solid-thin film wood 
glaze for efficient applica-
tion on new wood.** 

Yield value approx. 15 m²/ l
750 ml, 2.5 l, 5 l, 10 l

Pullex Aqua-Plus

Water-based, thin film 
universal wood glaze.**

Yield value approx. 10 m²/ l
750 ml, 2.5 l, 10 l

Pullex 3in1-Lasur

Impregnante, fondo e 
finitura per legno, opaco, 
tutto in un prodotto.*

Resa indicativa: 10 m²/ l
750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Pullex Plus-Lasur

Finitura trasparente univer-
sale, a basso spessore per 
legno all’esterno della casa.**

Resa indicativa: 12 m²/ l
125 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 
10 l, 20 l

Pullex 3in1-Lasur 

Impregnation, primer 
and wood glaze finish mat 
all-in-one.*

Yield value approx. 10 m²/ l
750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l

Pullex Plus-Lasur

Universal-thin film 
wood glaze for use 
around the house.**  

Yield value approx. 12 m²/ l
125 ml, 750 ml, 2.5 l, 5 l, 
10 l, 20 l

Pullex Aqua-Plus
Finitura trasparente 
universale all‘acqua 
a basso spessore.** 

Resa indicativa: 10 m²/ l 
750 ml, 2,5 l, 10 l

* Dotato di agenti biocidi per la 
protezione dall‘azzurramen-
to, dai funghi che distruggo-
no il legno e preventivamente 
efficace contro gli insetti.

** Il film verniciante è protetto 
dall’attacco dai funghi 
dell‘azzurramento e della 
marcescenza.

* Provided with biocide sub-
stances to protect against 
blue stain and wood- 
destructive fungi and to 
prevent insect infestation.

** The coating is protected 
against infestation  
by blueing and mould 
fungus.

Pullex Platin

Dünnschichtige Metallic-Holzlasur 
mit sehr gutem Wasserschutz,  
langer Haltbarkeit und gleichmä-
ßigem Abbau bei Bewitterung.

Ermöglicht spektakuläre, metal-
lisch schimmernde Farbeffekte 
durch die Spezialpigmentierung.

abtönbar mit

Ergiebigkeit ca. 8 – 12 m²/l 
750 ml, 2,5 l

Die Beschichtung ist gegen Bläue- 
und Schimmelpilzbefall geschützt.

Untergrundvorbehandlung

Staub, Schmutz und lose Anstriche entfernen. Nur trocke-
nes Holz beschichten. Harzreiche Hölzer mit ADLER Nitro-
verdünnung entharzen.

Neues Holz: Rohes Nadelholz 2 x mit Pullex Silverwood oder 
Pullex Platin streichen. 

Bei Bedarf bei Pullex Platin zum Schutz vor Bläue, Pilz- und 
Insektenbefall vor dem Deckanstrich 1 x mit Pullex Impräg-
nier-Grund imprägnieren.

Bitte jeweils das aktuelle Technische Merkblatt beachten. Bio-
zide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung 
und Produktinformationen lesen. www.adler-lacke.com

Pullex Silverwood

Offenporige Effekt-Imprägnier-
lasur auf Alkydharz-Lösemit-
telbasis. Ausgezeichnete Witte-
rungsstabilität – kein Abblättern 
der Anstriche.

Ermöglicht rustikale Patina wie 
auch metallisch-moderne Effekte 
auf Nadelholz. Besonders für  
sägeraues, gehacktes oder  
gebürstetes Holz geeignet.

Der spezielle Patinaeffekt der  
Farbtöne Fichte hell geflämmt  
und Altgrau entwickelt sich erst  
im Verlauf der Bewitterung. 

Ergiebigkeit ca. 8 m²/l
750 ml, 5 l, 20 l

Schützt vor Bläue (B), holzzerstö-
renden Pilzen (P) sowie vorbeu-
gend gegen Insekten (Iv).

Ausgewählte Mischtöne 
Pullex Platin

Holzart Muster: Fichte sägerau

Quarzgrau

Achatgrau

Rubinrot

Granatbraun

Karneolrot

Topasgrau

Fichte Hell 
geflämmt

Altgrau

Silber 

Grau- 
aluminium

Standardtöne 
Pullex Silverwood

Holzart Muster: Fichte gebürstet

Die vorliegende Farbtonkarte dient als Orientierungshilfe. Geringe Farbtonabweichungen 
sind herstellungsbedingt und können nicht beanstandet werden. Zur Beurteilung des 
Endfarbtons unbedingt ein Muster auf Originaluntergrund anfertigen. 

Pullex Silverwood
Impregnante a finire d’effetto, a poro aperto, al solvente a  
base di resine alchidiche. Eccellente stabilità alle intemperie – 
Nessuno scrostamento della vernice.

Consente di realizzare una patina rustica ed effetti metallici 
moderni sul legno di conifera. Particolarmente idoneo al 
legno spazzolato, tagliato o segato ruvido. Lo speciale effetto 
patina delle tonalità Fichte hell geflämmt (Abete rosso chiaro 
fiammato) e Altgrau (Grigio antico) si sviluppa con l’esposizio-
ne alle intemperie.

Resa ca. 8 m²/l |  750 ml, 5 l, 20 l

Protegge dall’azzurramento (B) e dai funghi della marcescenza (P)  
e svolge un’azione preventiva contro i parassiti (lv).

Pullex Platin
Finitura mordenzata metallica per legno, a basso spessore,  
con ottima protezione dall’acqua, a lunga conservazione e  
con decomposizione uniforme in caso di esposizione agli 
agenti atmosferici. 

Grazie alla pigmentazione speciale consente spettacolari 
effetti cromatici metallici luccicanti.

Colorabile con Color4You

Resa ca. 8 – 12 m²/l  |  750 ml, 2,5 l

Il film verniciante è protetto dall‘attacco dei funghi dell‘azzur-
ramento e della marcescenza.

Trattamento preliminare del supporto: Rimuovere la polvere, la sporcizia 
e la vernice non stabile. Verniciare solo il legno asciutto. Deresinare i legni 
ricchi di sostanze interne con ADLER Nitroverdünnung.
Legno nuovo: applicare a pennello 2 mani di Pullex Silverwood o Pullex 
Platin sul legno grezzo di conifera. Se necessario, in caso di uso di Pullex 
Platin, prima di passare alla finitura applicare una mano di impregnante 
Pullex Imprägnier-Grund per proteggere dall’azzurramento e dall’attacco 
dei funghi e dei parassiti.

Consultare la Scheda tecnica aggiornata del prodotto. Usare gli agenti 
biocidi con cautela. Prima dell‘uso leggere sempre l’etichetta.
www.adler-lacke.com

La presente scheda delle tonalità funge da orientamento. Divergenze cro-
matiche minime sono dovute alla tecnica di produzione e non possono 
essere oggetto di reclamo. Per valutare la tonalità finale si raccomanda as-
solutamente di eseguire un campione sul supporto originale.

Pullex Platin
Thin-film metallic wood finish with very good water  
protection, long durability and uniform degradation  
from exposure to weather. 

Enables spectacular, shiny metallic colour effects due 
to the special pigmentation. 

Can be tinted with Color4You

Yield approx. 8 – 12 m²/l  |  750 ml, 2,5 l

The film of coat is protected against infestation  
by blueing and mould fungus.

Pullex Silverwood
Open-cell effect glaze-finish penetrant based on alkyd resin 
solvent. Excellent weathering resistance – the films of paint 
do not peel.

Enables a rustic patina as well as modern metallic effects on 
softwood. Particularly suitable for rough-sawn, chopped or  
brushed wood. The special patina effect of the colours Fichte 
hell geflämmt (spruce light mottled) and Altgrau (old grey)  
only develops over the course of weathering.

Yield approx. 8 m²/l |  750 ml, 5 l, 20 l

Protects against blue stain (B), wood-destroying fungi (P) and  
has a preventive effect against insects (Iv).

Substrate pre-treatment: Remove dust, dirt and loose paint. Only coat dry 
wood. Deresinate highly resinous timbers with ADLER Nitroverdünnung. 

New wood: Paint rough softwood 2 x with Pullex Silverwood or Pullex Platin.
If required when using Pullex Platin, impregnate 1 x with Pullex Imprägni-
er-Grund before the topcoat to protect against blue stain, fungus and insect 
infestation.

Please follow the instructions given in the updated Technical Data Sheet. 
Safety use of biocides. Strictly read labelling before use.
www.adler-lacke.com

This colour chart only acts as a guide. Slight colour differences are due to 
manufacturing tolerances and complaints cannot be made about them. 
To assess the final colour, it is essential to prepare a sample on the orig-
inal substrate.

PULLEX
DESIGN

98682-01 | 5-17



FARBKARTEN UND FARBFÄCHER

FARBFÄCHER EDITION 21

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9898001 Color 1200 EUR 51,60

9898101 RAL 192 EUR 10,40

9898201 MTF/SAN EUR 20,10

9898301 Outdoor Base Klein EUR 16,80

9898401 Outdoor Base Gross EUR 51,60

9899101 Stylewood EUR 20,50

9899201 Styleweiß EUR 22,40

9899301 Pastells 2011 EUR 22,40

9859601 Metal & Effect EUR 6,10

9859501  Colorit Kostenlos

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9898801 e21 Alu Beratungskoffer komplett EUR 168,40

9899801
1200er Fächer Sonderedition (alle 
Farbtöne aufgeteilt auf 4 Fächer)

EUR 76,10

FARBFÄCHER PULLEX

Artikelnummer Bezeichnung

9858101 Pullex Lasuren

9858201   Pullex Color

9858301   Pullex 3in1-Lasur

9858501  Pullex Silverwood

9858601  Pullex Renovierung

9858701 Pullex Öle

9859101 Pullex Design

Artikelnummer Bezeichnung Kosten

9858001 Pullex Alu Beratungskoffer komplett EUR 145,90
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PROSPEKTE

WEISS- UND BUNTLACKE

Artikelnummer Format

9870101    10 x 21 cm

1  

ADLER | Weiß- und Buntlacke  

WAND- UND FASSADENFARBEN

Artikelnummer Format

9870201   10 x 21 cm

1  

ADLER |  Fassaden- und 
Wandfarben 

HOLZVEREDELUNG IM HAUS

Artikelnummer Format

9870301 10 x 21 cm

1  

ADLER | Holzveredelung im Haus
ADLER | Holzschutz  
       rund ums Haus

HOLZSCHUTZ RUND UMS HAUS

Artikelnummer Format

9870401 10 x 21 cm

1  

ADLER | Holzschutz  
       rund ums Haus

LEGNO - ÖLE UND WACHSE

Artikelnummer Format

9874201 10 x 21 cm

Die verarbeitungsfreundliche, natürliche  
Holzveredelung für den Innenbereich

öle & wachse

PROSPEKTE

GRILITH-BROSCHÜRE

Artikelnummer Format

9869601 10 x 21 cm
AUS LIEBE      
ZUM HOLZ

PULLEX RENOVIERSYSTEM

Artikelnummer Format

9871801 A4

PULLEX TERRASSEN- UND 
GARTENMÖBELPFLEGE

Artikelnummer Format

9870801 A4

ADLER      Pflege und Renovierung  
 von Terrassen und Gartenmöbeln

SCHIMMELSCHUTZ

Artikelnummer Format

9873001 10 x 21 cm

1  

ADLER |  SchimmelEx  
Schimmelschäden sanieren 
und erfolgreich vorbeugen

PULLEX RENOVIER-GRUND

Halbdeckender, holzverfestigender
Spezialgrund auf Alkydharz-Lösemittel-
basis. Zur Sanierung von alten, 
verwitterten Hölzern im Außenbereich.

• Die Beschichtung ist gegen Bläue- 
 und Schimmelpilzbefall geschützt
• Hellt fl eckiges und dunkles Holz auf
• Grundierung und Aufhellung in 
 einem Arbeitsgang!

Gebindegrößen:
750 ml, 2,5 l, 5 l und 10 l

Farbtöne: 
Abhängig von dem gewählten 
Endfarbton der Lasur. 
Ihr Händler berät sie gerne.

PULLEX FENSTER-LASUR

Profi-Fenster-Lasur speziell für Holz-
fenster und -türen in Kombination 
mit Pullex Renovier-Grund.

• Schnell trocknend, blockfest
• Seidenmatt
• Sehr wetterbeständig durch 
 spezielle UV-Filter

Gebindegrößen: 
750 ml und 2,5 l

Farbtöne: 
• Basis W30 zum Tönen 50412
• Alle Endfarbtöne gemäß Pullex 
 und Stylewood Holzfarbtonfächer

PULLEX TOP-LASUR

Tropfgehemmte Holzlasur speziell für 
die Sanierung von nicht-maßhaltigen 
Holzbauteilen in Kombination mit 
Pullex Renovier-Grund.

• Sehr gute Wetterbeständigkeit
• Füllig, tropfgehemmt
• Die Beschichtung ist gegen Bläue- 
 und Schimmelpilzbefall geschützt

Gebindegrößen 
Standardfarbtöne: 
750 ml, 2,5 l, 5 l und 20 l
W30:
750 ml, 2,5 l und 10 l

Farbtöne: 
• Basis W30 zum Tönen 50550
• Alle Endfarbtöne gemäß Pullex 
 und Stylewood Holzfarbtonfächer

Renoviergrund:
Lärche
Schlusslasur:
Lärche

Renoviergrund:
Beige
Schlusslasur:
Sipo

Renoviergrund:
Beige
Schlusslasur:
Nuss

Renoviergrund:
Ocker
Schlusslasur:
ST 05/1 Rennmaus

Aufbaubeispiel Deckend:
Renoviergrund:
Grün
Deckanstrich:
RAL 6005 Moosgrün

PULLEX 

RENOVIERUNG 
FÜR HOLZ  
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ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
service@adler-farbenmeister.com ·  www.adler-farbenmeister.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121 
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 



KATALOG BAUTENLACKE

Artikelnummer Format

9890001 A4

HOLZSCHUTZ FÜR  
SANDGESTRAHLTE FLÄCHEN

Artikelnummer Format

9888501 A4
1

ADLER   Holzschutz für  
sandgestrahlte Flächen

VORHER

NACHHER

1

ADLER  Produktkatalog Bautenlacke

KATALOG HOLZSCHUTZ

Artikelnummer Format

9871301 A4

1

ADLER  Produktkatalog Holzschutz

PROSPEKTE – GEWERBEPROSPEKTE

INSPIRATIONSFLYER AVIVA

Artikelnummer Format

9888601 16 x 10 cm

INSPIRATIONSFLYER PULLEX

Artikelnummer Format

9888701 16 x 10 cm

177/4
Buona Sera

071/7
Harmonie

003/6
King

180/4
Zaubertrank

074/4
Apfelsaft

006/4
Motel No.6

182/6
Kalte Dusche

023/7
Sonnyboy

008/3
Red, Red Wine

 ZUR VIDEO-ANLEITUNG! so geht ś!

TIPPS & TRICKS

AVIVA Wandfarben 
 Bring Farbe in dein Leben!

FARBIGE AKZENTE IN WOHNRÄUMEN SETZEN 
Schritt 1: ABKLEBEN
Markieren Sie die zu streichende Fläche mit Hilfslinien. Verwenden Sie zum Abkleben ein hochwertiges 
Klebeband, das sich rückstandsfrei entfernen lässt. Das Band muss außerhalb der Fläche kleben, die Sie 
streichen wollen. Drücken Sie es fest an. 

Schritt 2: HOHLRÄUME FÜLLEN
Bei rauen Flächen reicht ein Klebeband nicht aus, um die Hohlräume zwischen Wand und Klebeband zu 
schließen. Sie sollten mit einem Pinsel und weißer Farbe die Hohlräume zustupfen. 

Schritt 3: WAND FARBIG STREICHEN
Rühren Sie die Farbe gut auf. Rollen Sie mit einer kleinen Walze  zuerst am Rand der Fläche entlang. Verwen-
den Sie für die restliche Fläche eine große Farbwalze. Streifenfrei wird das Ergebnis, wenn Sie in geraden, 
sich überlappenden Bahnen streichen. Arbeiten Sie nass in nass um Ansätze zu vermeiden.  

Schritt 4: ZWEITER ANSTRICH
Lassen Sie die Farbe 3-4 Stunden trocknen. Streichen Sie sie ein zweites Mal, um ein optimales Farber-
gebnis zu erhalten. Entfernen Sie das Klebeband gleich nach dem zweiten Anstrich, wenn die Farbe noch 
nass ist. So blättert die Farbe nicht ab. Die Arbeitsgeräte reinigen Sie einfach unter fließendem Wasser. 

TIPPS & TRICKS
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Wohnzimmer streichen und gestalten

Pullex Holzschutz 
Inspiration für Holzfassaden

HOLZFASSADEN MIT PULLEX HOLZSCHUTZ RENOVIEREN 
Für eine Renovierung ist trockenes und warmes Wetter von Vorteil (mind. 10° Celsius).  
Anstriche trocknen schneller. 

Schritt 1 – Vorbereitung
Bürsten Sie das Holz mit einer Messingdrahtbürste ab. Das ent  fernt Schmutz und abstehende, lose 
Holzteile. Abschleifen ist nicht notwendig.

Schritt 2 – Grundieranstrich
Streichen Sie das Holz einmal mit Pullex Renovier-Grund. Unterschiedlich stark abgewittertes Holz 
wird egalisiert und aufgehellt. Flecken verschwinden. Das Holz ist vor Bläue, Pilz- und Insektenbefall 
geschützt. 12 Stunden trocknen lassen. 

Schritt 3 – Deckanstrich
Nun folgt der Anstrich mit der Pullex Plus-Lasur. Die Trockenzeit beträgt 12 Stunden.  
Wiederholen Sie den Anstrich ein zweites Mal.
 

TIPPS & TRICKS

 ZUR VIDEO-ANLEITUNG! so geht ś!

VORHER NACHHER

177/7
Kreide

Graualuminium

015/5
Dampfer

Palisander

Englischrot

171/7
Knoblauch
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TIPPS & TRICKS
Holzfassaden mit Pullex Holzschutz renovieren 

ALMHÜTTENEFFEKT 
FÜR HOLZFASSADEN

Artikelnummer Format

9874801   A4
2

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz / Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. + 43 / 5242/6922-0 
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. 08031/3045174 · ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. 055/465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. 012/2524001 · ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. 046/5199621 
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. 731 725 957 · ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. 0464/425308 98
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PULLEX   Almhütteneffekt für Holzfassaden

Farbvariante 1 

RÖTLICH VERBRANNTE 
FASSADEN

Farbvariante 2 

BRÄUNLICH VERBRANNTE 
FASSADEN

Farbvariante 3 

VERGRAUTE  
FASSADEN

VORBEREITUNG Fichtenholz gut mit einer Bürstmaschine bürsten

ERSTER  
ANSTRICH

1x streichen mit Pullex 3in1-Lasur 

Farbton RAL 9005 Tiefschwarz Farbton RAL 9005 Tiefschwarz Farbton RAL 7036 Platingrau

TROCKNUNG Trocknung 4 – 6 Stunden (Anstrich ist noch nicht durchgetrocknet)

BÜRSTEN Bürsten mit der Drahtbürste

TROCKNUNG über Nacht (noch ca. 6 Stunden) trocknen lassen

ZWEITER  
ANSTRICH

1x streichen mit Pullex 3in1-Lasur 

Farbton Teak Farbton Kiefer Farbton ST 05/4 Silberrücken

TROCKNUNG über Nacht (ca. 12 Stunden) trocknen lassen

FARBVARIANTEN 
IM ÜBERBLICK

1 2 3
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MAILINGS ZU BESONDEREN ANLÄSSEN

ZEIGEN SIE AKTIONISMUS – 
UND ERREICHEN SIE DAMIT IHRE KUNDEN!
Sie eröffnen Ihr neues Geschäft, haben ihr Geschäftslokal umgebaut oder möchten eine andere Aktion bewerben? Egal ob Post-
karte oder A4-Flyer, wir haben für Sie die geeignete Vorlage. Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und wickeln für Sie das Mailing an 
Ihre Stamm- und/oder Neukunden ab. Wenden Sie sich einfach an Ihren ADLER Außendienstmitarbeiter. 

Bester Schutz, bester Preis: 
Nur mit Pullex Holzschutz von ADLER.

auf alle Pullex-Holzschutzprodukte*
-20 % MwSt.
Jetzt bis 28. Mai 2016: 

*Beim Einkauf wird der Mehrwertsteuerbetrag (= 16,67 %) vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Zugestellt durch Post.at

Egal ob Neuanstriche oder Renovierungen. Pullex Holzschutz ist  
immer die richtige Antwort auf die Frage: Wie schütze ich mein Holz 
im Außenbereich richtig? Neben dem besten Holzschutz zum besten 
Preis steht Ihnen Ihr ADLER-Partner Erler auch in allen Anwendungs- 
und Servicefragen zur Seite.  
 
Denn bei ADLER-Partner Erler gilt seit jeher: 
Beste Beratung | Bester Service | Beste Qualität  

Kommen Sie vorbei und streichen Sie bis 28. Mai minus 20% MwSt.* 
auf alle Pullex-Produkte von ADLER ein!

MO - FR: 8.00 -12.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr | SA: 8.00 -12.00 Uhr
Malerei Erler GmbH | 6290 Mayrhofen | Stillupklamm 829A
Tel.: 05285 / 62660 | farben@malerei-erler.at | www.malerei-erler.at

PULLEX - HOLZSCHUTZ IN PERFEKTION.

VORHER NACHHER

Postkarte – Thema: Holzschutz

NEUERÖFFNUNG
 MEISTER SKOPIK. 

Langenlebarnerstr. 44 | 3430 Tulln an der Donau 
Tel. 02272 62 878 | o�  ce@meister-skopik.at 
www.meister-skopik.at

 MEISTER SKOPIK. 
JETZT 

- 20% 
Neueröffnungsrabatt auf alle ADLER-Produkte vom 19. bis 31.10.2015. 

 MEISTER SKOPIK

Nachfolger

A. Ruthner freut

sich auf Ihren
Besuch!

Nachfolger A. RuthnerNachfolger A. Ruthner

Zugestellt durch Österreichische Post

Ihre ADLER-Farbberater von MEISTER SKOPIK garantieren Ihnen 
Pro� beratung, beste Qualität und besten Service aus einer Hand. 

IHRE VORTEILE:
> Fachkompetenz und fundierte Ausbildung
> Modernste Mischgeräte mit 24-Pasten Abtöntechnologie
> Farbnuancierung laut Muster, perfekte Deckkraft gewährleistet
> Optimale Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit

UNSERE LEISTUNGEN:
>  Maler-Anstreicher, Tapezierer, Polsterer, Bodenleger, Vorhänge, 
 Gipsstuckarbeiten, Fassaden- und Holzschutzarbeiten

Überlassen Sie Ihre Farbauswahl nicht länger dem Zufall. Aus frischen 
Ideen und trendigen Farben mischen Ihnen Ihre ADLER-Farbberater 
von MEISTER SKOPIK ein optimales Raumkonzept!

Wir mischen alle Farbideen!

Elisabeth GeislerElisabeth Geisler

MEISTER SKOPIK | Nachfolger A. Ruthner
Langenlebarnerstr. 44 | 3430 Tulln an der Donau 
Mo, Di, Do, Fr. 8.30 – 12.00 und 14.00 – 17.00
Mi. 8.30 – 12.00 und Sa. 9.00 – 12.00

Nachfolger A. RuthnerNachfolger A. Ruthner

Postkarte – Thema: Eröffnung / Serviceleistungen

Am 13. und 14. Mai 2016 in Kufstein
 Vorhang auf - wir eröffnen!

*Aktion gültig am 13. und 14. Mai 2016.

auf alle ADLER-Produkte*
-20 % AKTION

Zugestellt durch Post.at

Anlässlich unseres neuen ADLER-Farbenshops freuen wir uns, 
Sie in unseren Geschäftsräumlichkeiten begrüßen zu dürfen.

eiern Sie mit uns die Eröffnung am 13. und 14. Mai 2016!
 Für das leibliche Wohl und tolle Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Willy Graf-Straße 11 | 6330 Kufstein
Tel. 05372 / 67467 | raumcolor@gmx.at | www.raumcolor.at
Mo – Fr 8.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Sa 8.00 – 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

JETZT DIREKT BEI IHNEN VOR ORT:  
Fachberatung, Service und hochwertige Produkte!

Postkarte – Thema: Eröffnung / Eröffnungsfeierlichkeiten

Hauptstraße 33 
4770 Andorf 

Tel. 07766-20008 
www.reiter-maler.at

REITER. Wir mischen Ihre Ideen
Neueröffnung am 1.7.2015 in Andorf

JETZT 
-15%  

auf ADLER Farben, Lacke 
und Holzschutz im 

Aktionszeitraum vom 
1.7. bis 10.7.2015

Ihre ADLER-Farbberaterinnen Gerlinde Parzer und Julia Unterholzer  
garantieren Ihnen Profiberatung, beste Qualität und besten Service 
aus einer Hand. 

IHRE VORTEILE:

> Fachkompetenz und fundierte Ausbildung

> Modernste Mischgeräte mit 24-Pasten Abtöntechnologie

> Farbnuancierung laut Muster

> Perfekte Deckkraft gewährleistet

> Optimale Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit

Überlassen Sie Ihre Farbauswahl nicht länger dem Zufall. Aus frischen 
Ideen und trendigen Farben mischt Ihnen Ihre ADLER-Farbberaterinnen 
Gerlinde Parzer und Julia Unterholzer ein optimales Raumkonzept!

Wir mischen 
Ihre Ideen…

Die ersten 30 Kunden erhalten zu  
ihrem Einkauf eine gratis Strandmuschel!

Besuchen Sie uns!

Vorname / Nachname 

Firma

PLZ Ort / Straße

E-Mail  Telefon

       

Der Gutschein ist nur vollständig ausgefüllt gültig. Der Teilnehmer ist mit der  
elektronischen Weiterverarbeitung seiner Daten bis auf Widerruf einverstanden.

Gerlinde Parzer

Moni’s Farbkasten e.U.
Monika Müller
Wiener Straße 1
2640 Gloggnitz
Tel: 02662 44003 
Mobil: 0664 5365665

JETZT -15%  
auf ADLER Farben,  

Lacke und Holzschutz im  
Aktionszeitraum vom  

19.3. bis 31.3.2015.

ADLER streicht man jetzt auch  

bei Moni’s Farbkasten in Gloggnitz!

Neueröffnung!
Ihre ADLER-Farbberaterin Monika Müller garantiert Ihnen Profiberatung, 
beste Qualität und besten Service aus einer Hand. 

IHRE VORTEILE:

> Fachkompetenz und fundierte Ausbildung

> Modernste Mischgeräte mit 24-Pasten Abtöntechnologie

> Farbnuancierung laut Muster

> Perfekte Deckkraft gewährleistet

> Optimale Farbtonstabilität und Wetterbeständigkeit

Überlassen Sie Ihre Farbauswahl nicht länger dem Zufall. Aus frischen 
Ideen und trendigen Farben mischt Ihnen Ihre ADLER-Farbberaterin  
Monika Müller ein optimales Raumkonzept!

Wir mischen 
Ihre Ideen…

Die ersten 30 Kunden erhalten zu  
ihrem Einkauf eine gratis Strandmuschel!

Besuchen Sie uns!

Vorname / Nachname 

Firma

PLZ Ort / Straße

E-Mail  Telefon

       

Der Gutschein ist nur vollständig ausgefüllt gültig. Der Teilnehmer ist mit der  
elektronischen Weiterverarbeitung seiner Daten bis auf Widerruf einverstanden.

Monika Müller

A4-Flyer
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REGAL-TOPPER MIT ECHTEN MUSTERN

Die 3 mm dicken Tafeln sind mit verschiedenen Motiven teilweise mit Echtholz- oder Echtmetallmuster erhältlich. Im Design wurde 
ein gewisser Spielraum einkalkuliert, sodass Sie sie auch auf eine gewisse Höhe zuschneiden können. Die Topper sind keine Lager-
ware und werden für Sie eigens produziert. Variante 1: Format 100 x 60 cm. Kann in der Höhe auf 45 cm beschnitten werden.

Variante 2: Format 100 x 85 cm. Kann in der Höhe auf 67 cm beschnitten werden.



Vor über 80 Jahren hat Johann Berghofer den Grundstein  
für ADLER gelegt und begonnen, eigene Lacke zu entwickeln.  

Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert, doch eines ist gleich geblieben: 
Unsere Begeisterung für Farbe, die uns Tag für Tag antreibt,  

an der perfekten Oberflächenbeschichtung zu arbeiten.  

Der Lack liegt uns im Blut – in unseren Adern fließt Farbe.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 
service@adler-farbenmeister.com ·  www.adler-farbenmeister.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621 
ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957 
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174 
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121  
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001 


